
ADDITIF ANTIDÉRAPANT
TRACTION

www.raptorcoatings.com



Besoin d’une solution antidérapante simple et 
personnalisable, dans n’importe quel environnement,
choisissez RAPTOR...

REVÊTEMENT DE PROTECTION

REMPLIR MÉLANGER APPLIQUER

3 ÉTAPES SIMPLES

Avant AprèsAvant Après

Application Apprêt Époxy

5-7 Jours à 20°C

Ponçage P180 Marouflage et Dégraissage

2h à 20°C Application RAPTOR



Pour une utilisation antidérapante classique, il suffit d’un sachet d’additif 
antidérapant pour chaque bouteille de RAPTOR. Il est fourni dans un sachet 
pratique et refermable de 200 grammes. RAPTOR a obtenu la certification 
BS7976-2 permettant de créer une surface antidérapante.

ÉVITEZ LES CHUTES ET GLISSADES...
SÉCURISEZ VOS SURFACES

• Plateaux de Dépanneuse

• Nacelles

• Mains Courantes

• Tôles Striées

• Bennes de Pick-Up

• Intérieurs de Véhicules

• Sols

• Marche-Pieds

• 4x4 et Accessoires

• Bateaux, Jet Skis et Ponts pour Motoneiges

• Planchers de Cabines

• Rampes

• Ponts et Passerelles

• Conteneurs d’Expédition

Développé pour tolérer la plupart des conditions climatiques, il est résistant 
aux U.V. et ne décolore pas, même après des années d’exposition au soleil. 
RAPTOR est également imperméable. La création d’une membrane étanche 
à l’eau empêche l’humidité de pénétrer et réduit les risques de corrosion. Il 
résiste aux dommages mécaniques, carburants, huiles hydrauliques, urine 
et est facile à nettoyer. Flexible, il ne se fissure pas lors d’impacts.

• Personnalisable

CERTIFICATIONS RAPTOR

RAPTOR a été testé avec les méthodes suivantes.

1. ANTIDÉRAPANT 
Accrédité BS 7976-2 et ASTM E303-93 
(lorsqu’il est appliqué avec RAPTOR Traction)

2. ININFLAMMABILITÉ 
FMVSS 302, ISO 3795, BS AU169A

3. IMMERSION DANS L’EAU 
ASTM D870-15 Réussi

4. BROUILLARD SALIN
 ASTM B 117-16

Test avec l’apprêt époxy anti-rouille RAPTOR réalisé sur 
plus de 1000 heures avec les protocoles ASTM (B117) 
dans un laboratoire indépendant

5. RÉSISTANCE AUX ÉCLATS 
ASTM D3359-09E2

6. RÉSISTANCE AUX IMPACTS 
ASTM D2794-93 (2010) 

7. RÉSISTANCE À L’ABRASION 
ASTM D4060-14 

8. RÉSISTANCE CHIMIQUE 
ASTM D1308 
Diesel 
Hydroxide de Sodium (NaOH) 
Essence  
Huile Hydraulique 
Xylène 
Alcool 
Javel 
Urine 
Acide Hydrochlorique Concentré à 10% 
Acide Sulphurique Concentré à 10% 
Acide Phosphorique Concentré à 85.5%

• Rapide et Facile à Utiliser

• Antidérapant • Teintable• Imperméable

• Résistant

Démarquez vous

même la nuit avec des

PIGMENTS PHOSPHORESCENTS !



RÉFÉRENCE DESCRIPTION FORMAT COULEUR QUANTITÉ

RLB/S4 Revêtement de Protection RAPTOR Kit 4 Bouteilles Noir 1

RLT/S4 Revêtement de Protection RAPTOR Kit 4 Bouteilles Teintable 1

RLTR/SM Additif Antidérapant RAPTOR Traction Sachet 200g Transparent 12

REP/1LK Apprêt Époxy Anti-Rouille RAPTOR Kit 1L Gris 8

ABD15/VP180 Disques Abrasifs en Papier Latex Grain P180 Beige 100

ROLLERPACK Kit Bac et Rouleaux RAPTOR Kit - 6

S2002/1 Dégraissant Solvanté Lent Bidon 1L Transparent 6
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1 KIT DE 4 BOUTEILLES RAPTOR + TRACTION 
= 6M² ANTIDÉRAPANT 

(HOMOLOGUÉ BS 7976-2 ET ASTM E303-93)

FINI
· LES GLISSADES

· LES BANDES ADHÉSIVES
· LES CONTRAINTES

· LES FRAIS RÉPÉTITIFS

PASSEZ À RAPTOR TRACTION
· POUR UNE LIBERTÉ TOTALE

· UNE SÉCURITÉ ASSURÉE
· UNE PERSONNALISATION INÉGALABLE


